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Comando Strumenti 

 

Gli strumenti di disegno sono raggruppati nella barra laterale sinistra dell’input grafico: 

 

 

Gli strumenti di disegno si distinguono in:  

• Strumenti generali 

• Locali, pavimenti, soffitti o coperture 

• Pareti 

 

 

 

STRUMENTI GENERALI 

• Sposta gli oggetti selezionati al livello superiore: consente di spostare o copiare una selezione di 
strutture dal livello corrente al livello superiore. 

ATTENZIONE: gli strumenti di modifica per pareti, pavimenti, soffitti, coperture e locali sono resi visibili solamente  

nel momento in cui viene selezionato l’elemento. 
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•  Sposta gli oggetti selezionati al livello inferiore: consente di spostare o copiare una selezione di 
strutture dal livello corrente al livello inferiore. 

• Sostituisci una o più strutture: consente di sostituire in blocco una tipologia di struttura con un’altra 
dell’archivio di progetto. 

• Cambia  l’orientamento del disegno: consente di modificare l’orientamento del disegno attraverso 
la modifica dell’angolo di orientamento. Si tenga presente che l’inserimento di un valore positivo 
corrisponde ad una rotazione dell’angolo in senso antiorario. 

• Misura una lunghezza o un’area: lo strumento misura consente di misurare lughezze lineari oppure, 
chiudendo il poligono di selezione, un area.  

• Livello: apre le impostazioni del livello corrente. 

• Disattiva ilsalvataggio automatico delle dispersioni: disattivando il salvataggio delle dispersioni ogni 
modifica che viene fatta all’involucro non verrà aggiornata nella tabella delle dispersioni, pertanto non 
verrà conteggiata nel calcolo. 

•  Taglia gli oggetti selezionati: permette di tagliare e incollare una selezione di oggetti a partire da un 
punto di riferimento. 

•  Copia gli oggetti selezionati: permette di copiare e incollare una selezione di oggetti a partire da un 
punto di riferimento. 

•  Specchia gli oggetti selezionati: permette di specchiare una selezione di oggetti a partire da un asse. 

•  Ruota gli oggetti selezionati: permette di ruotare una selezione di oggetti a partire da un punto di 
riferimento. 

•  Sfondo: consente di ruotare, traslare, copiare o specchiare lo sfondo. 

 

LOCALI, PAVIMENTI, SOFFITTI O COPERTURE 

•  Aggiunge un vertice ad un locale, pavimento, soffitto o copertura: consente di aggiungere uno snap 
sul contorno di un locale, pavimento , soffitto o copertura per poter modificarne il perimetro dopo 
l’inserimento. Selezionare il comando e con il tasto sinistro del mouse indicare il punto del perimetro nel 
quale si vuole inserire il nuovo vertice: 
 

 
 

•  Elimina un vertice di un locale, pavimento, soffitto o copertura: consente di eliminare un vertice dal 
contorno di un locale, pavimento, soffitto o copertura per poter modificarne il perimetro dopo 
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l’inserimento. Selezionare il comando e con il tasto sinistro del mouse indicare il punto del perimetro nel 
quale si vuole eliminare  il vertice. 
 

•  Elimina una porzione di un locale, pavimento, soffitto o copertura: consente di detrarre una 
porzione di un locale, pavimento, soffitto o copertura dall’elemento già inserito. Dopo aver selezionato il 
comando selezionare col tasto sinistro del mouse i punti di contorno della porzione da eliminare, per 
confermare fare un clic con il tasto destro: 

     

 

•  Unisci due o più aree in un unico elemento: consente di unire aree adiacenti in un unico elemento, se 
dovessero essere presenti per esempio due porzioni si pavimento distinte è possibile associarle in un 
unico elemento solaio. Selezionare entrambi gli elementi da unire e quindi lanciare il comando: 

     

•  Trasforma l’elemento selezionato in aggetto orizzontale: consente di trasformare un elemento in 
aggetto orizzontale, in questo modo l’elemento trasformato rientrerà nel calcolo automatico degli 
ombreggiamenti. Selezionare l’aggetto da trasformare e quindi lanciare il comando: 
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PARETI 

•  Dividi in due una parete: consente di dividere una parete in due porzioni in corrispondenza di un 
riferimento tracciato. Selezionare la parete da dividere, lanciare il comando e quindi tracciare la linea di 
divisione in pianta: 

       

 

•  Dividi la parete selezionata nel punto di sovrapposizione: questo comando è utile soprattutto nei 
casi in cui i tramezzi interni intersecano le pareti esterne costituite da un unico elemento. Selezionare la 
parete da dividere e quella che la interseca, selezionare quindi il comando per dividere la parete: 
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•  Raccorda tra loro due pareti selezionate: permette di congiungere in automatico pareti non 
connesse. Selezionare le due pareti da raccordare e quindi lanciare il comando: 
 

    

•  Unisci tra loro due pareti selezionate: selezionare le due pareti da raccordare e lanciare il comando: 

ATTENZIONE: l’elemento viene diviso solamente se il vertice della parete che interseca è posizionato sul filo di 

riferimento di quella da tagliare. Il taglio viene fatto in corrispondenza del filo di riferimento della parete che interseca. 
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•  Rendi orizzontali le pareti selezionate: consente di allineare sull’asse orizzontale le pareti 
selezionate. Selezionare la parete da raddrizzare e lanciare il comando: 

        

 

•  Rendi verticali le pareti selezionate: consente di allineare sull’asse verticale le pareti selezionate. 
Selezionare la parete da raddrizzare e lanciare il comando, analogamente al comando precedente. 
 

•  Allinea le pareti selezionate: consente di allineare sullo stesso asse di riferimento le pareti 
selezionate. Selezionare le pareti da allineare e quindi lanciare il comando. 
 

•  Trasforma la parete selezionata in aggetto verticale: consente di trasformare una parete in aggetto 
verticale, in questo modo l’elemento trasformato rientrerà nel calcolo automatico degli ombreggiamenti. 
Selezionare l’aggetto da trasformare e quindi lanciare il comando: 
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